Kalendarz autorski

Biurkowy tygodniowy

Zasady przygotowania projektu do druku

Wymiar: caty kalendarz plansze budka
240x 124 mm 240 x 95 mm netto 240 x 318 mm netto
250 x 105 mm brutto 250 x 328 mm brutto
Kolor: Projekt powienien by¢ zapisany w przestrzei barwnnej CMYK.

Przed wystaniem projektéw prosze sie upewnic, czy nie ma koloréw RGB lub innych.

Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone - kolory te powinny by¢ opisane zgodnie
z nazwami wzornikowymi.

Rodzielczos¢: Rozdzielczos¢ bitmap (zdje¢) powinna by¢ przygotowana w skali 1:1, oraz
w rozdzielczosci 300 dpi.

Teksty: Wszystkie czcionki w pliku powinny by¢ osadzone lub zamienione na krzywe.

Wszystkie czarne teksty powinny sktadac sie tylko z koloru czarnego (K bez podbicia
CMY) oraz powinny by¢ nadrukowane (opcja overprint).

Wazne: W przestanym projekcie prosimy nie dotacza¢ znacznikow, paseroéw, lini
pomocniczych ani kostek drukarskich.

Nalezy pamietac o uwzglednieniu w projekcie obszaru spadu (zwany formatem brutto),
ktéry na dofaczonych szablonach zostat zaznaczony kolorem ré6zowym (uwzgledniamy
spady 3 i 5 mm z kazdej strony projektu). Format docelowy (zwany formatem netto)
na makietkach zostat oznaczony kolorem btekitnym.

Wszystkie istotne elementy graficzne, logotypy oraz teksty powinny by¢ odsuniete od
krawedzi strony, zalecane odsuniecie jest oznaczone na dotgczonej makciecie jako
»granica bezpieczenstwa”.

Projekt do druku musi by¢ wyposrodkowany na stronie, a wszelkie linie
pomocnicze z zataczonego szablonu powinny by¢ usuniete.

Na projektach przestanych przez Klienta nie nanosimy zadnych zmian i poprawek.
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obszar bez zadruku

niezadrukowane miejsce pod oprawa z ekoskéry
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